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STORES ZIP
QUALITE ET CONCEPTION

Persianes Prats SA vous offre la plus grande gamme de
stores ZIP , autant pour intérieur que pour extérieur.

Ily'a4 grands groupes de stores.
« GARBI, guidé avec cable ou tige ou coulisse smple.
« GREGAL, guidé avec coulisse ZIP.

*TRAMUNTANTA, avec coulisse zip strong, avec haute
resistance au vent.

« SYSTEMES TENDUS, qui permet plusieurs options,
comme par exemple un store incliné ou pergola textile.

lls sont munis de coffres carrés ou ronds donnant la possi-
bilité de choisir entre plusieurs mesures: 85, 110, 130 et
130 mm.

Les tissus garantissent une résistance, durable et des
performances excellentes.

Nous offrons une grande quantité de tissus: opaques
translucides et microperforés.

Selon le choix du client, nos stores ZIP offrent deux possi-
bilité d'actionnement.

- Motorisation

- Cardan avec manivelle d'actionnement




UNE SOLUTION
EFFICACE

Découvrez nos differents systemes de protection solaire
employés pour le contréle de la luminosité et la climatisation
de I'espace. Son installation facile avec peu de maintient fait
que notre collection de stores ZIP est |a solution idéale pour
la division d’espaces.

PROTECTION SOLAIRE
' INTIMITE

GRANDES DIMENSIONS

HAUTE RESISTANCE
AU VENT

PROTECTION CLIMATIQUES
ENVIRONNEMENTAL

FACILE INSTALLATION

PROTECTION D’'INSECTES
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POINTS DE FIXATION

4= SUPPORT DU COFFRE CACHE

La nouveauté apporte une notable réduction de distance entre le coffre et le plafond, grace a
I'utilisation d'un support breveté dans le profil supérieur du coffre.
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Systeme traditonnel Systeme Persianes Prats

- PROFIL DOUBLE INSTALLATION

Le COFFRE de laligne Screen, avec I'utilisation d’un seul profil, permet avec une simple rotation
de ce dernier avec la possibilité de la double installaiton: facade ou plafond.

Montage sur facade

5 Montage au plafond



HY ACCESRAPIDE AL'INTERIEUR

Sur le couvercle du coffre il y aun systéme autoportant qui facilite I'installation du store, permet
la fixation seulement des coulisses latérales. Le couvercle assure un rapide maintient du store.

Coffre fermé

Coffre ouvert pour inspection

DESIGN ET POLYVALENCE

La ligne Screen est de haute technologie industrielle protégée par des brevets d'invention et de
design. La large gamme de modeles, soin estétique dans tous les détails, permet de choisir la
meilleure solution et celle qui s’adapte a chaque ambiance.

Coffre carré

Coffre rond

i -5mm

Terminal carré

Nouveau pied

Profil couliise unifié

Terminal rond



’
G A R B I GUIDE AVEC CABLE, TIGE ET COULISSE SIMPLE

Développer des technologies qui soient toujours plus agréables et
confortables, I'expérience a I'air libre est I'objectif fondamental de
Persianes Prats SA.

Ces modeles sont le parfait exemple d'une fusién équilibrée entre
le design, fonctionnalité et économie d’'énergie. Sans aller plus loin,
intégrer le systéme GARBI , un design enroulable qui protege du
soleil avec I'éfficacité de se comparer a un monobloc d'isolation
thermique réellement pratique sans perdre de vue la fonction
estétique.

Son systéme de guidage avec cable, tige et coulisse simple. Nous
offre un évantail de grandes possibilités.







GARBI 85

Avec coffre

T

Sans coffre

Coffre carré Coffre rond Installation  Installation Installation
plafond facade facade - Coulisse
Systéme de Guidage
Cable Coulisse
1 ] g |

» # | J‘ | -1
Cable tressé Terminaison Terminaison Coulisse Terminaison
inox @ 2 mm avec coffre sans coffre simple avec/ sans coffre
Utilisation Installation Actionnement Modele
Exterieur M frontal “ Manuel E Modele simple
Interieur Au plafond @ Motorisé E Modele double

Tube d'enroulement
-
Tube d'enroulement @ 56mm

]
Cld
H Bord avec rabat

Epaisseur du tissus

0.5mm

0.6mm

0.7mm

Finition

Laqué normative QUALICOAT

Dimentions

i
1

Classification du vent

Cable d'acier inoxidable @ 2mm
Mesures maximales: 200 x 200cme ®
Guide coulisse

Mesures maximales: 200 x 200 cm e Q@

300,

250

200!

xxx B
cm

100

50

150
200
250

E 300

x
x
$3

+165
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GARBI 110

Avec coffre

'

Coffre carré Coffre rond

Sans coffre

Installation  Installation

plafond facade
Systéme de Guidage
Tige Cable Coulisse
{ g' '
Tige inox Terminaison Terminaison Cable tressé  Terminaison Terminaison Coulisse Terminaison
2 10mm avec coffre sans coffre inox @ 4 mm avec coffre sans coffre simple avec/Sans coffre
Utilisation Installation Actionnement Modeéle

Exterieur & frontal
Interieur g Auplafond

Tube d'enroulement
&
@ Rollerbat @ 63mm

@ Rollerbat 2 70mm

Epaisseur du tissus

LK

05 0.5mm

[«

| 0.6mm

mm

>||'0.7 0.7mm

Finition

Laqué normative QUALICOAT

Dimentions
I Guide tige  10mm
Mesures maximales: 400 x 300cm e ®
I%l Cable d'acier inoxidable @ 4mm
/M Mesures maximales: 400 x 300 cm © @
Ill Guide coulisse
Mesures maximales: 400/ 800 x 300 cmoe ®

i

Classification du vent

600
550
500
450

350

IXXX 300
Cul 250

200
150 ]
100, | §

w
3

2R

1o

100
150§
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

mn & +165

10



11

GARBI 130

Avec coffre

N

Coffre carré

Coffre rond

Sans coffre

Installation Installation
plafond fagade
Systéme de Guidage
Tige Cable Coulisse
' g' /f '
Tige inox Terminaison Terminaison Cable tressé  Terminaison Terminaison Coulisse Terminaison
210mm avec coffre  sans coffre inox @ 4 mm avec coffre  sans coffre simple avec /sans coffre
Utilisation Installation Actionnement Modele
Exterieur M Frontal Motorisé H Modéle simple

Interieur

n Au plafond

Tube d'enroulement

@ Rollerbat g 80mm

Epaisseur du tissus

4I1]

05 0.5mm

] 0.6mm

W O0.7mm

Finition

Laqué normative QUALICOAT

Dimentions

I Guide tige  10mm
Mesures maximales: 500 x 300 cm e ®
I% Cable d'acier inoxidable @ 4 mm
/M Mesures maximales: 500 x 500 cm o0
Ill Guide coulisse
Mesures maximales: 500/ 1000 x 500 cm & @

Classification du vent

600
550
500
450
400
350

IXXX 300
Cul 250

200

100

550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000

o
3




GARBI 150

Avec coffre

b

Coffre rond

Systéme de Guidage
Tige

Cable

Ll |

Tige inox Terminaison Terminaison Cable tressé  Terminaison Terminaison
210mm avec coffre  sans coffre inox @ 4 mm avec coffre sans coffre
Utilisation Installation Actionnement

Exterieur h Frontal
Interieur w Au plafond

Tube d'enroulement

@ Rollerbat 2 80mm

Tube d'enroulement @ 110mm

Epaisseur du tissus

Y] O0.5mm

mm

g O0.6mm

wd O0.7mm

Finition

I Laqué normative QUALICOAT

Motorisé

Dimentions

Coulisse

Coulisse Terminaison

simple avec/sans coffre
Modele

I I Guide tige 2 10mm
Mesures maximales: 800 x 300cm ©®
I%I Cable d'acier inoxidable g 4mm
/M Mesures maximales: 800 x 500 cm e
Ill Guide coulisse
Mesures maximales: 800 x 600 cm 6O

Classification du vent

600

550

500

450

400

350

IXXX 300
cm  JPEN

200
150|
100 .

TTT 1]

= 2R A

R =

12



s
O

e

Store vertical sans coffre ou avec coffre carré ou rond, avec
frontal guidé latéralement modele ZIP.

Le coffre de la lighe GREGAL ZIP permet avec sa simple rotation
la double installation : mur ou plafond.

L'option GREGAL ZIP sans coffre est la solution parfaite pour les
installations dans un registre au plafond. Possibilité d’installation
simple ou double Avec I'option du coffre, celui ci est autoportant,
c’'est adire qu’il ne faut pas le fixer.

Le coffre peut étre registré grace au systéme d’'ouverture breveté.
Le couvercle facilite un accés rapide pour le maintient du tissus
ainsi que celui de I'actionnement.

S'adapte a tous type de chantier, qu'il soit sur le mur, frontal,
rapide et facile d'installer.

La coulisse est composé par 3 profils: coulisse d'aluminium qui
permet fixer au mur (fixation frontal ou lateral), la coulisse de PVC
ZIP qui est celle qui déplace verticalement le tissus et socle, et le
profil et tapée.

Tous les modeles GREGAL ZIP ont été au préalable testés et ont
obtenu la marque CE et RESISTANCE AU VENT DE CLASSE 3.

Chaque modele de coffre permet des mesures maximales.







GREGAL ZIP 85

Avec coffre Sans coffre

Coffre carré Coffre rond Installation
facade - Coulisse

Systéme de Guidage
Coulisse ZIP

|
1

Terminaison
Avec coffre

Utilisation Installation Actionnement Modeéle

Exterieur Frontal “ Manuel E Modeéle simple
Interieur I Auplafond 50 Motorisé H Modgle double

Tube d'enroulement Dimentions

I Profil Coulisse Zip

&
@1 Rollerbat & 56mm Mesures maximales: 200 x200cme ®

Epaisseur du tissus Classification du vent

4|5

05 0.5mm 300

mm

250
M 0.6mm
200
N O0.7mm 150
mm

100

4

50

Finition

o

0 R 8

150
200
250

350
400

!% Laqué normative QUALICOAT

£
IQ 300
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GREGAL ZIP 110

Avec coffre Sans coffre

Installation ~ Avec/ sans Coffre
Coffre carré Coffre rond plafond Installation fagade

Systéme de Guidage
Coulisse ZIP

|
1

Terminaison
Avec coffre

Utilisation Installation Actionnement Modele

Exterieur Frontal “ Manuel H Modeéle simple
Interieur Au plafond @ Motorisé E Modele double

Tube d'enroulement Dimentions
- i Profil Coulisse Zip
@ Rollerbat @ 63mm I Mesures maximales: 400/800 x300cm ©@®

@ Rollerbat @ 70mm

Epaisseur du tissus Classification du vent

|«

05 05mm 300

mm

250
M 0.6mm

200
‘% 0.7mm ‘5°

Finition

4

!'4“ Laqué normative QUALICOAT
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GREGAL ZIP 130
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Avec coffre

Coffre carré Coffre rond

Systéme de Guidage

Coulisse ZIP

Terminaison

Avec coffre
Utilisation Installation
Exterieur & frontal

Au plafond

Interieur n

Tube d'enroulement

@ Rollerbat 2 80mm

Epaisseur du tissus

|«

05 0.5mm

LI

i 0.6mm

mm

(¥ O0.7mm

mm

Finition

M%) Laqué normative QUALICOAT

Sans coffre

Installation Avec/ Sans Coffre
plafond Installation fagade
Actionnement Modele

@ Motorisé

Dimentions

I Profil Coulisse Zip

Mesures maximales: 500 x 500 cm © ®

Classification du vent

600

sso A
|

500
450
400
35
300
I’gg‘ 250
200

3

B EENMASEMEEESEEEE

o
50
00
50
00
50
00

0

3
mmmmmmmmmmmmm




GREGAL ZIP 150

Avec coffre

Coffre rond

Systéme de Guidage
Coulisse ZIP

Utilisation Installation Actionnement Modeéle

Exterieur h Frontal @ Motorisé H Modele simple
Interieur w Au plafond H Modele double

Terminaison
Avec coffre

Tube d'enroulement Dimentions
- il Profil Coulisse Zip
@ Rollerbat o 80mm I i Mesures maximales: 800 x 550 cm 6O

Tube d'enroulement @ 110mm

Epaisseur du tissus Classification du vent

600

] 0.5mm 550
i 500
450

X 06 O . 6 mm 400
350

300

07 0.7mm IXXX 250
m

cm

200

Finition

mmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmm

I Laqué normative QUALICOAT
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TRAMUNTANA




Le modéle TRAMUNTANA a une coulisse dessinée pour position-
ner le profil terminal de maniére qu'il ne sorte pas, bien qu'il y est
des fortes pressions de vent.

La toile qui descend est soutenue par une coulisse interne résis-
tante alaforce du vent et fixé par des ressorts de compensation en
acier inoxidable. Les tapées du terminal telescopique ne sont pas
fixé au profil, ce quireduit la tension du tissus dans les zones des
coins.

Grace a la possibilité de rajouter des séparateurs ajustables,
I'installation de la coulisse est plus facile et précise.

Ce systeme est ideal pour la Tramuntana, vent type Mistral donc la
classification au vent est de classe 6.




Points forts

Profil terminal
connecté avec la coulisse

v
’ .#
]
]
r
|
r “.w,:-‘lr
- T
\\\\\”////

< 720
2 A
I\

> 480 Pa class 6

UNI EN 1932:2013 (UNI EN 13561:2015)
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-
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-
S
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TRAMUNTANA 110

Systéme de Guidage
Avec coffre Coulisse ZIP

1

Terminaison

Coffre carré Coffre rond Avec coffre

Utilisation Installation Actionnement Modeéle

Exterieur Frontal Motorisé E Modele simple
Interieur Au plafond E Modele double

Tube d'enroulement Dimentions
i :ll Profil Coulisse Zip
@ Rollerbat  70mm I i Mesures maximales: 400 x 300 cm ©Q®

Epaisseur du tissus Classification du vent

4|5

] O0.5mm 0

mm

250
M 0.6mm

200
4
07 0.7mm 150

Finition

Laqué normative QUALICOAT

4

5
100
150
200
250

K
E 300

+165




TRAMUNTANA 130
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Avec coffre

Coffre carré Coffre rond

Utilisation Installation

Exterieur W frontal
Interieur Au plafond

Tube d'enroulement

@ Rollerbat 2 80mm

Epaisseur du tissus

iy 0.5mm

mm

M|«

] O0.6mm

Wy O0.7mm

mm

Finition

Laqué normative QUALICOAT

Systeme de Guidage
Coulisse ZIP

1

Terminaison
Avec coffre

Actionnement Modele

Motorisé H Modele simple

Dimentions

I Profil Coulisse Zip
M Mesures maximales: 500 x 500 cm €@

Classification du vent

600
550 |
500
450
400
350
300!
250 |

Ixxx 200

cm
150
100
50 |

0




Avec coffre

Coffre carré Coffre rond

Utilisation Installation

Exterieur h Frontal
Interieur w Au plafond

Tube d'enroulement

Tube d'enroulement g 110mm

Epaisseur du tissus

Finition

i) Laqué normative QUALICOAT

TRAMUNTANA 150

Systéme de Guidage
Coulisse ZIP

Terminaison
Avec coffre

Actionnement Modéle

Motorisé E Modele simple
E Modeéle double

Dimentions

I Profil Coulisse Zip
il Mesures maximales:800 x 600 cm €@

Classification du vent

600

550

500

450

400

350

300

250

Ixxx 200

cm

150

100

50

NN EEEEEEEEEEEEEEEEEE

0

" X +165

]
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Positions

Horizontales

Avec coffre Verticale Inclinée

m

Coffre carré Coffre rond

Systeme de Guidage
Coulisse ZIP

-

A

Terminaison
Avec coffre

Utilisation Installation Actionnement Modele

Exterieur & frontal “ Manuel H Modéle simple

Au plafond 5] Motorisé E Modele double

Bras terminal Coupevent

Tube d'enroulement Dimentions
& H . . . .
@ Rollerbat 2 70mm I Profil Coulisse le (opcional)

Mesures maximales: 400 x 300 cm & @

Epaisseur du tissus Classification du vent

gy 0.5mm N

¥y 0.6mm o

1 '% 0.7mm oo

Finition
i) Lagué normative QUALICOAT :
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COULEURS DE L'ALUMINIUM

27

COULEURS BASIQUES

RAL 9010

GLOSS 80-95
Blanc

COULEURS STANDARDS (P

RAL 7012 RAL 7016 RAL 7022 RAL 8014

GLOSS 75-85 * GLOSS ** GLOSS 75-85 * GLOSS 80-95 *
Gris Anthracite Gris Marron

RAL 9005 RAL 9006
GLOSS 80-95 * GLOSS 80-95 *
Noir Gris

RAL 7016 TXT RAL 9010 TXT RAL ** TXT RAL ** TXT

GLOSS ** GLOSS ** GLQSS **x GLOSS 15-25 *
Gris texturé Blanc texturé Noir Inver Oxide marron

*Classification selon UNI EN 2813
**Pas similaire dans aucune des échelles de notation

AUTRES COULEURS CARTE

RAL

AUTRES COULEURS SPECIA

NO RAL

Les couleurs sont seulement aproximatives



TISSUS LES PLUS UTILISES

Les tissus employés dans nos systeémes garantissent une résistance, durabilité et rendement excellent.

lIs fournissent une grande protection contre les radiations UV. Elles sont résistantes sur I'action de I'eau , des
hautes températures et se maintiennent stables.

TYPES DE TISSUS

D’'OMBRE D’'OBSCURITE ECRAN MOUSTIQUAIRE

MODELES

. Bt

SOLTIS 86 - 14% SOLTIS 88 - 8% SOLTIS 92 - 4% SOLTIS 96 - 4%

- @ W

stabilité Facile Imperméabilité
dimentionnelle de nettoyer totale (Opac Trend)
grace a la technologie
Précontraint®

VEOZIP - 5% OPAC TREND

* Consulter nos gammes de couleurs par modeles

28



AUTOMATISME

Motorisations et automatismes garantis Somfy. Les moteurs sont invisibles dans I'axe d’enroulement, avec de
différentes puissances selons les mesures du store. De plus, les nouveaux moteurs RS100 |0 garantissent le
moindre bruit et efficacité énergétique maximale.

[l'y a I'option sans connexion électrique, permet une grande économie énergétique, facile d’installer, batterie
de longue durée, il y a 3 gammes de moteurs RTS, |0 et RS100 10 avec 7 ans de garantie.

Les automatismes activent le store avec un fonctionnement confortable et garantie.

Le capteur Sunis Wirefree Il 10 detecte I'intensité du soleil et |a toile s’ouvre ou se ferme de maniere automati-
que avec intéligence, sans tenir en compte des nuages passagers. Et quand au vent détecté par le capteur Elois
Wirefree 10 s’intensifie, la toile remonte automatiquement. Le systeme de controle éffectue un suivi constant
de la forcé du vent et gére I'enroulement de la toile pour la proteger.

Equipe ta maison avec la solution domotique du Tahoma, qui permet de gérer votre maison selon votre rythme
de vie (personaliser vos journées) configuation “Smart”: automatisation des équipes connectés, contréle
simultané des différents dispositifs (lumiéres, moteurs .....).
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