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Volet Rénovation Avec Moustiquaire Intégrée

Coffre d’aluminium

Le systéme exclusif d'ALULUX permet d'avoir un volet avec une
moustiquaire intégrée dans le méme coffre d’aluminium, avec
I'avantage de réduire I'espace et améliorer I'esthétique de
I'ensemble.

Le frein incorporé & la moustiquaire permet un déplacement lent
de la toile et un enroulement parfait.

Actionnement manuel de la moustiquaire ; le volet est disponible
avec actionnement électrique par radio, en filaire ou solaire.

Conforme & la normative EN-13659-2004.

Lames
Lame 45x9 Standard d’aluminium
profilée avec polyuréthane injecté
" Fjos de lalame : 45,0 mm
~ Epaisseur de la lame : 2.0 mm
Densité de la mouse : 75,0 kg/m?
Poids : 3.0 kg/m?
Nombre de lames par métre : 22,2 lames
89
Axe d’appui Lame finale
Lame Alulux CD142 d'aluminium
profilée avec polyuréthane injecté
Pas de la lame : 42,0 mm
< Epaisseur de la lame : 8,5 mm
Densité de la mouse : 75,0 kg/m?
Poids : 4,0 kg/m?
iisimzie Nombre de lames par metre : 23,8 lames
Permet une enroulement 85
uniforme. -
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Tableau d’enroulement Coulisses Toile Moustiquaire

Hauteur du Coffre (H) ‘165 mm‘180 mm‘QOS mm

Hauteur maximale du volet ‘ 140 cm ‘ 210cm ‘ 240 cm

Largeur maximale du volet : 180 cm

53

Type de coffres

D =

Double coulisses aluminium  Moustiquaire Intégrée.
Coffre & choisir. extrudées 53x39 mm Toile en fibre de verre grise.
munies de joints brosse.

Composants

1. Coffre d’aluminium.

2. Toile Moustiquaire

3. Lame finale du Moustiquaire
4. Axe d'appui en aluminium
5. Double coulisse

6. Frein

Type d’Actionnement du volet Tipus d’enrotllament

Act. électrique par Radio Act. électrique Filaire

ECO Prats Radio. ECO Prats Filaire.

Somfy RTS/IO Radio. Somfy LT Filaire. Seulement Enroulement Extérieur.

Optionnel : Moteur Solaire.
Coloris
RAL 1015 RAL 7016 RAL8014 RAL 8019 RAL9005 RAL 9006 A 7 4

*Seulement le Tablier (Lames 45x9 et CD142)
** Seulement le Tablier (Lame 45x9)

1SO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
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